Destaques

® Arquitetura de planta diferenciada:
porte baixo, colmo resistente e folhas
eretas;

@ Resisténcia ao acamamento;
@ Fertilidade de espiga;

@ Sanidade de folha e espiga;
® Grao vermelho duro;

@ Elevada forga de gluten.
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Regioes de adaptacao

® Indicado para as regides de adaptacao 1 e
2do RS e SC.

I Regizo 1- Fria/Umida/Alta
Regi&o 2 - Moderadamente
Quente/Umida/Baixa

I Néo Indicado para Cultivo

Produtividade

® 106 sc/ha - 1 ha em Passo Fundo, RS em
2011.

® 92 sc/ha - 17 ha em Vacaria, RS em 2012.

Caracteristicas Agronomicas

Ciclo

® Precoce
Espigamento: 85 dias*

Maturagao: 135 dias*
* Média em Passo Fundo, RS.

Informagoes gerais

@ Resistente a geada (queima de folha) na fase
vegetativa;

Moderadamente resistente a debulha natural;
Moderadamente suscetivel a germinacéo na
espiga;

Resistente ao crestamento.

Altura de planta
® Média
85 cm em Passo Fundo, RS.

Reacao a doengas
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Qualidade tecnoldgica

® Grao: muito duro (indice de dureza > 81);
® Elevado teor de gluten (Gluten umido > 30%);
® Classe comercial: Trigo Melhorador” (Regibes 1 e 2).

* Classificagao baseada nos valores de forga de gliten e numero de
queda de acordo com a IN 38/2010 do Mapa.

Caracteristicas de qualidade no RS e SC.

Regido N° Amostra W' IE?
1 12 885 59,6
2 11 326 58,4

'W = Forga de gluten (x 10*Joules); * IE = indice de

Elasticidade (%).

Manejo da cultivar

Semeadura

® Densidade de 300 a 330 sementes aptas*/m?,
optando por usar a maior densidade no final da
época indicada no zoneamento agricola.

* Peso de Mil Sementes (PMS): 36 g.

Adubacao nitrogenada

@ BRS Parrudo responde a adubagéao nitrogenada.
Sugestao: 120 kg N/ha (base + cobertura).

@ Realizar tratamento de sementes com
inseticidas indicados para controle de
pulgbes;

® Dar preferéncia para semeaduras em solos
com alta fertilidade;

@ Nao é necessario aplicar N para melhorar a
qualidade tecnoldgica;

@ Sob condigdes adversas de clima (chuvas em
excesso), recomenda-se colheita antecipada.



