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PRODUCAO DE MUDAS DE HORTALICAS EM RECIPIENTES

Jodo Alencar de Sousa
Francisco José da Silva Lédo*
Marcos Rocha da Silva?

INTRODUCAO

Grande parte das hortalicas ofertadas no Estado do Acre provém
de centros produtores distantes, atingindo 85% a 90% do volume total de
hortalicas comercializadas.

Pouca tradicdo de cultivo, canais de comercializacdo deficientes e
caréncia de assisténcia técnica sao fatores inerentes a producdo de
hortalicas neste Estado. Estes fatores, aliados as condi¢des climéticas,
gue se caracterizam por apresentar temperatura e umidade relativa
elevadas e uma alta precipitacdo pluviométrica, principalmente no
periodo chuvoso, prejudicam a produtividade e a qualidade dos produtos,
provocando uma descontinuidade de oferta.

Melhorar o atual sistema de producdo local de hortalicas é
imprescindivel para se obter resultados mais satisfatorios, beneficiando
em preco e qualidade o consumidor final.

A formacdo de mudas é uma fase do processo produtivo de vital
importancia para o éxito de uma explorac¢éo horticola, pois dela depende
o desempenho da planta, tanto nutricionalmente quanto no tempo
necessario para a producao e, conseqientemente, no nimero de ciclos
produtivos executados por ano (Carmello, 1994).

Tradicionalmente, a producdo de mudas € realizada utilizando-se
canteiros especialmente preparados, denominados de sementeiras,
embora em alguns casos seja feita em recipientes individuais.
Atualmente, nos sistemas de producdo de mudas de hortalicas, usam-se
desde varios recipientes individuais até recipientes coletivos.

No Estado do Acre ndo existem produtores especializados em
mudas de hortalicas, as quais sao feitas quase que na sua totalidade pelo
sistema mais tradicional e antigo, ou seja, em sementeira, uma vez que
grande parte dos produtores desconhece os demais sistemas. Portanto,
procurou-se neste trabalho reunir alguns dos mais importantes sistemas
de producdo de mudas de hortalicas atualmente utilizados, para suprir a
caréncia de informagdes e auxiliar o sistema produtivo a desenvolver-se
e tornar-se mais eficiente, proporcionando mais beneficios aos
produtores de hortalicas do Estado do Acre.

! Eng.-Agr., D.Sc., Embrapa-CPAF/AC, Caixa Postal 392, 69908-970, Rio Branco-AC.
2 Estagiario do Convénio de Concessao de Estagios Curriculares Embrapa-CPAF/AC/Ufac.



PRODUGCAO DE MUDAS

Nos Ultimos anos, as mais importantes modificagBes nos sistemas
de produgcdo de hortalicas vém sendo feitas na producdo de mudas
(Minami, 1994). Dentro dos conceitos modernos de producdo de
hortalicas, produzir mudas de alta qualidade é uma das etapas mais
importantes no sistema produtivo. Além de outras técnicas, a utilizagdo
dessas mudas torna a exploracdo olericola mais competitiva e,
conseqlientemente, mais rentavel.

Para se produzir mudas de alta qualidade, é necessario um
conjunto de técnicas executadas cuidadosamente em todas as suas
etapas. Qualquer descuido ou falha numa destas etapas refletira na
qualidade da muda produzida. Portanto, do inicio ao final da producéo, o
produtor deve ter como objetivo principal o desenvolvimento vigoroso e
sadio das mudas por ele produzidas.

Muda, conceituada classicamente, é uma “estrutura vegetativa,
oriunda de uma espécie ou cultivar, produzida através de propagacdo por
via sexuada (sementes) ou assexuada (estacas, ramos, bulbos etc.),
conduzida segundo preceitos basicos adotados para a espécie ou cultivar
em particular, e que tenha por finalidade o plantio visando a produc¢édo”
(Tessarioli Neto, 1994). Pode-se usar este mesmo conceito para mudas
de alta qualidade, acrescentando-se, porém, que estas estruturas
vegetais utilizadas deverdo formar plantas com caracteristicas da
variedade auténtica, sadias e com alto potencial produtivo e qualitativo.

A maneira mais comum de propaga¢do, para a maioria das
espécies de hortalicas economicamente exploradas, € a semente (via
sexuada), tornando-se comercialmente a mais utilizada. Portanto, é de
fundamental importancia utilizar sementes de firmas idéneas, com
garantia das caracteristicas de producdo desejadas, sadias e isentas de
contaminantes indesejaveis. Com relacdo as espécies que se propagam
por estacas, bulbos, ramos etc. (via assexuada), praticamente ndo existe
a comercializagdo por firmas, o que normalmente ocorre é a multiplicagao
do material pelo proprio produtor, que deve ter o maximo de cuidado com
os tratos fitossanitarios para ndo contaminar com patégenos o material
utilizado e, conseqiientemente, o campo de produgéo.

Na producdo de mudas de hortalicas de alta qualidade, também é
muito importante que as mudas se apresentem perfeitamente formadas e
prontas para dar continuidade ao seu desenvolvimento vegetativo ap6s o
transplantio, que nao transportem sementes ou estruturas de plantas
daninhas, as quais permitiriam o surgimento de infestac6es no campo de
producéo (Tessarioli Neto, 1994).

Além do sistema tradicional de producdo de mudas em canteiros,
existem atualmente varios outros que podem ser subdivididos em dois
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grupos basicos: a producdo de mudas em recipientes individuais e em
recipientes coletivos. Quando a producdo é para a comercializacao,
realiza-se em recipientes coletivos. No entanto, quando é para o proprio
uso e/ou para pequenos produtores, faz-se normalmente em canteiros e,
algumas vezes, em recipientes individuais.

ESTRUTURAS DE PROTEGAO PARA MUDAS

De acordo com a regido, a utilizagdo de estruturas de protecéo tem
a sua importancia e finalidade, pois em alguns casos é usada contra o
excesso de chuva, temperatura baixa ou alta, chuvas de granizos,
pragas, entre outras, sendo, portanto, uma tentativa de minimizar os
efeitos ambientais negativos a producdo de mudas, garantindo o
sucesso dessa fase tdo importante no processo produtivo.

A praticidade e custos de constru¢cdo e manutencdo sdo
parametros fundamentais na escolha da estrutura pelo produtor. Vérias
estruturas podem ser utilizadas, dentre estas, as mais comuns sdo as

estufas tipo capela e tlnel alto (Figs. 1 e 2).

oy

FIG.1. Estufas tipo capela.
Fonte: Sganzerla (1991).



FIG. 2. Estufa modelo tanel alto.
Fonte: Sganzerla (1991).

Em regibes mais quentes, muitas vezes é necessario utilizar
sombrites na estrutura, juntamente com o plastico, possibilitando uma
maior ventilagdo nas horas ou épocas de calor mais intenso, ou ainda,
um pouco de sombreamento na fase inicial da formacdo das mudas.
Além disso, em regifes quentes e Umidas, a estrutura serve apenas
como “guarda-chuva”, ou seja, ndo possui protecdo nas laterais.

Dependendo das necessidades e tecnificacdo do produtor, ele
pode optar por estruturas mais sofisticadas. Normalmente, este tipo de
estrutura € utilizada por grandes produtores ou por produtores
especializados na produgédo e comercializagdo de mudas.

O mais importante é que a estrutura garanta a uniformidade das
mudas, possua boa aeracéo e, quando possivel, temperatura e umidade
parcialmente ou totalmente controladas.

A localizagdo da estrutura de protecdo deve obedecer a algumas
das recomendacdes dos sistemas tradicionais de formag¢do de mudas,
como: receber luz o dia todo; ficar proxima a agua de boa qualidade e
sem contaminacdo; proteger-se de correntes de ventos fortes, mas
possuir uma boa circulacdo de ar; que o terreno ndo seja encharcado,
tenha uma boa drenagem; ficar longe de estradas movimentadas,
principalmente as de “terra”; entre outras.

Uma estrutura de prote¢édo de 100 m? tem capacidade de produzir,
aproximadamente, 42.240 mudas, em bandejas de 128 células (680 mm
x 340 mm).



SUBSTRATOS

Entre todos os componentes do sistema, o substrato é o que
permite menos variacdo na sua caracteristica basica.

Substratos prontos podem ser adquiridos em casas comerciais de
produtos agricolas, ou produzidos na propriedade, com materiais
disponiveis no local. Normalmente, possuem em sua Ccomposi¢ao
materiais como: casca de pinos, vermiculita expandida, fertilizante
mineral, casca de arroz carbonizada, turfa ou serrapilheira, himus de
minhoca, bagacilho de cana-de-aclUcar, casca de Aarvores, casca de
amendoim, casca de café, casca de mamona, paul, entre outros.

O substrato ideal deve possuir algumas caracteristicas
importantes, como: ser de baixa densidade; ter boa aeracdo; elevada
capacidade de retencdo de agua; boa drenagem; ndo ter contaminantes
fitopatogénicos; ser isento de ervas daninhas; ser neutro e nao salino,
alcalino ou &acido; ndo conter substancias toxicas; ndo mudar as suas
propriedades ou qualidades ao ser esterilizado; ser uniforme; leve;
encontrado facilmente; armazenado por um periodo relativamente longo,
mantendo suas qualidades, e ser de baixo custo.

Encontrar todas estas caracteristicas em um Unico material é
praticamente impossivel. Portanto, é misturando varios materiais, que se
consegue uma combinagdo mais proxima do ideal, ou seja, com o
maximo das caracteristicas descritas anteriormente.

N&o existe uma receita pronta para todos os casos, ja que é
aconselhavel a utilizacdo de materiais disponiveis na propriedade, para
baixar o custo do substrato. Porém, também é aconselhavel que a
mistura possua excelentes caracteristicas fisicas, com uma relagao
umidade/ar préxima de 50/50 em volume; se usar a areia ou vermiculita,
deve ser no maximo 50% do volume e argila no maximo 17%; usar
sempre um componente organico, que deve ser em torno de 1/3 da
mistura; procurar utlizar, sempre que possivel, mais de dois
componentes; fazer um umedecimento leve, caso seja necessario, e um
dos componentes deve ter elevada capacidade de reter 4gua.

Caso o produtor opte por produzir a mistura na propriedade, antes
da sua utilizagdo em larga escala, ela deve ser testada.

Alguns bons resultados ja sdo conhecidos, como é o caso da
mistura de esterco de gado (curtido e peneirado) com casca de arroz
queimada e solo (esterilizado), nas propor¢cbes de 1:2:0,5,
respectivamente, além de acrescentar 500 g da formulacéo 4:14:8 (NPK),
para cada 20 litros da mistura. Caso o produtor ndo possua a formulacéo,
ele pode utilizar 45 g de uréia, 390 g de superfosfato simples e 67 g de
cloreto de potassio, também para 20 litros da mistura. Outro bom

resultado é obtido com a utilizacdo de casca de arroz queimada e



“composto”, na proporcao de 1:1, utilizando também a mesma adubacdo
guimica acima citada.

Cada 25 kg de substrato ¢é suficiente para preencher,
aproximadamente, 12 bandejas de 128 células e 60 mm de profundidade.

TIPOS DE RECIPIENTES PARA PRODUCAO DE MUDAS

A maneira mais antiga e tradicional de se produzir mudas de
hortalicas é em canteiros, que atualmente tem a sua utilizacao restrita a
poucas espécies de olericolas e a produtores com baixa tecnificagdo.
Esta forma de producdo de mudas tem suas dificuldades, que
normalmente refletem em perda de eficiéncia do sistema. Alguns
inconvenientes sdo quase que inevitaveis, como a utilizacdo de areas
“nobres” da propriedade, o maior consumo de adubos organico e/ou
mineral, a maior necessidade de manuseio e mao-de-obra, o que
aumenta a possibilidade de infestacdo das mudas, e, portanto, o uso de
produtos para tentar controlar os patdgenos e pragas, além de provocar
danos no sistema radicular, que se torna uma porta de entrada para
patdégenos e provoca uma parada no desenvolvimento vegetativo da
plantula, logo ap6s o transplantio. Portanto, o produtor normalmente nao
percebe, mas este sistema apresenta um custo relativamente elevado, é
de alto risco e de baixa eficiéncia, com perdas de até 30%.

Mudas produzidas em recipientes individuais

Podendo ser considerada como uma evolugdo, em relacdo ao
sistema de canteiros, a producdo de mudas em recipientes individuais
permite contornar muitas inconveniéncias das realizadas em canteiros;
pode ser feita com o sistema radicular integral, ha menores perdas e
maior controle ambiental, entre outros. Em contrapartida, o nivel de
tecnificacdo no processo é mais elevado, exigindo do produtor maior
dedicacdo, além de apresentar dificuldades no transporte das mudas
para o transplantio, inviabilizando a producdo para o comércio,
utilizando-a, quase que exclusivamente, para uso préprio do produtor.

Neste sistema, podem ser usados varios materiais para a producao
do recipiente, dentre outros, os mais comuns sao copo de papel (jornal),
copo descartavel (plastico) e saco plastico. Porém, alguns materiais e
operagOes sdo os mesmos para todos os diferentes tipos de recipientes
individuais, como: mistura ou substrato, enchimento do recipiente, semeio
ou transplantio das estruturas de propagacdo, desbaste, irrigacao,
controle fitossanitario, quando houver necessidade, e transplantio.

10



Copo de papel (jornal)

Além da simplicidade, este método tem como vantagens a
diminuicdo do manuseio das mudas e dano as raizes, comuns nas
operacdes de repicagem e transplantio, evitando-se a propagacdo de
doencas, a reducdo no tempo de formacdo das mudas e o aumento da
precocidade geral da planta. E, decorrente da auséncia de danos ao
sistema  radicular, melhor  “pegamento”, guase 100%, e
consequentemente, maior aproveitamento de sementes de alto valor,
normalmente sementes hibridas.

Alguns dos inconvenientes deste método sdo a necessidade de
utilizacdo intensiva de mao-de-obra especializada; a necessidade de
irrigacbes mais freqlientes; o transporte das mudas para o transplantio; o
contato dos copos com o solo, que possibilita a contaminacdo por
patégenos e crescimento das raizes fora dos mesmos; o controle
ambiental relativamente baixo; além da prépria fabricagcdo e enchimento
dos copos.

Na confeccdo dos copos, utiliza-se papel-jornal, corta-se uma
pagina ao meio, no sentido transversal, e repete-se a operagcdo com as
duas metades, obtendo-se quatro tiras. Como molde, pode ser usada
uma garrafa de agua mineral (vidro), lata de refrigerante ou um pedaco
de cano (PVC ou ferro), com diametro de 6 a 8 cm. A partir do fundo do
molde, marca-se com esparadrapo ou tinta uma altura de 7 a 10 cm, para
enrolar as tiras de jornal no molde. Deixa-se sobrar um pouco de papel
no fundo do molde, dobra-se a ponta para dentro, formando um fundo no
copo, ndo sendo necessaria a utilizagdo de cola (Fig. 3). Para terminar,
bate-se o fundo do molde sobre uma superficie sélida (normalmente uma
mesa) e retira-se o copo de papel pronto para ser utilizado. Uma pessoa
bem treinada, consegue fabricar cerca de 300 a 500 copos por hora
(Filgueira, 1981). A operacao seguinte é o enchimento com o substrato
ou mistura previamente preparada.

A mistura ou substrato deve ser preparado, no minimo, uma
semana antes do semeio. Deve ser utilizada de preferéncia, a camada
superficial de solo (peneirada antecipadamente) que possua um alto teor
de matéria organica ja decomposta. Também pode ser utilizado solo com
menor teor de matéria organica misturado com esterco de curral bem
curtido, em proporc¢des iguais, e também peneirado antecipadamente. Em
solos férteis, esta proporcdo pode ser de 1:2, esterco de curral e solo,
respectivamente. Também deve-se utilizar 30 g de adubo, da formulagéo
comercial 4-14-8 ou de superfosfato simples, por litro da mistura, e evitar
a utilizacdo de adubos organicos ou minerais mais concentrados, pois
podem afetar a germinacdo e a emergéncia das plantulas (Filgueira,
1981).
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Lobes deba

FIG. 3. Confeccdo de copinho de papel (jornal), usando-se
como molde uma garrafa.
Fonte: Filgueira (1981).

A semeadura deve ser realizada com bastante atencao,
semeando-se, no centro do copo, trés a quatro sementes, dependendo
do poder germinativo e valor da semente. Cobrem-se com uma camada
bem fina (peneirada) da prépria mistura, cerca de 0,5 a 1 cm de altura, as
sementes pequenas. Para espécies de sementes maiores, deve-se até
duplicar a camada ou fazer pequenos furos na superficie e cobri-las com
uma camada fina.

Devem-se arrumar 0s copos, encostados um no outro, com 1 m de
largura e comprimento relativo a melhor movimentacédo, cobri-los com
palha seca ou sacos de pano, retirando totalmente a cobertura, que
pode ser colocada sobre 0s copos ou suspensa, assim que for iniciada a
emergéncia. Também pode ser utilizada como cobertura a casca de
arroz, que tem a vantagem de n&o necessitar ser retirada. Porém, é
necessario todo o cuidado com o excesso de sombreamento para nao
provocar estiolamento nas mudas.

Com regador de crivo bem fino ou microaspersores, as irrigacbes
devem ser realizadas de preferéncia no inicio ou final do dia, duas, quatro
ou quantas vezes forem necessérias, dependendo da temperatura,
estddio da muda, da cobertura e substrato utilizado, tomando-se o
cuidado de néo irrigar em excesso.

Utilizando-se uma tesoura ou a prépria unha, quando as plantulas
apresentarem a primeira folha definitiva, deve-se proceder o primeiro
desbaste, eliminando-se as mais fracas. Contudo, é importante ressaltar,
gue nao se deve arrancar as plantulas, pois afetaria as raizes daquelas

12



selecionadas. Posteriormente, realiza-se um segundo desbaste,
deixando-se apenas uma muda por copo, que devera ser transplantada
para o local definitivo, ao apresentar de quatro a seis folhas permanentes.
Quando houver necessidade, outros tratos culturais devem ser
realizados, como capinas, escarificagbes e controle preventivo de
doencas ou pragas. Sempre que necesséario e possivel, deve-se fazer
uma pequena complementag¢éo nutricional, com um adubo foliar rico em
nitrogénio, seguindo as dosagens recomendadas pelos fabricantes.

No momento do transplantio ndo é necessario retirar o copo de
papel-jornal. Esta operacdo deve ser feita preferencialmente nas horas

mais frescas do dia, realizando-se uma irrigacéo logo apés.
Copo descartavel (plastico) e saco plastico

Estes tipos de recipientes sdo bastante semelhantes ao copo de
papel-jornal, com relacdo a mistura ou substrato, enchimento, semeadura
e tratos culturais. A principal diferenca € que ndo séo fabricados pelos
produtores, mas adquiridos no comércio.

Também possuem as mesmas vantagens e inconvenientes do
copo de papel. Entretanto, a diferenca esta na diminuicdo da mao-de-
obra na confeccdo dos copos. Contudo, ambos necessitam ser retirados
(rasgados) na hora do plantio definitivo, além de ser necessario furar os
copos descartaveis, no fundo e nas laterais, com um ferro aquecido, para
0 escoamento do excesso de agua da irrigacéo.

Vale ressaltar, que o copo descartavel de 180 ml é utilizado para
hortalicas como tomate, pimentdo, berinjela, jil6, pimenta, pepino, entre
outras. J4 para alface, couve-flor, repolho, brécolos, os produtores tém
preferido um copo menor, de 30 ml (copo para café). Quanto ao saco
plastico, normalmente é utilizado o de 500 ml.

Mudas produzidas em recipientes coletivos

Este tipo de recipiente, sem davida nenhuma, surgiu da
necessidade de um nivel tecnolégico mais avangado e especializado no
setor de producdo de mudas, dentro do sistema de producdo de
hortalicas.

A producdo de mudas em recipientes coletivos reduz ou elimina as
principais inconveniéncias dos demais recipientes anteriormente
comentados. Além disso, facilita o estabelecimento de uma data certa
para entrega das mudas, na quantidade previamente estabelecida,
devido a grande uniformidade, tornando mais eficiente, segura e viavel a
producédo e comercializacdo de mudas em larga escala.

No Brasil, a produ¢édo de mudas de hortalicas para comercializa¢éo
€ recente, e com um numero de empresas envolvidas muito reduzido,
centrando-se principalmente em algumas regides do Estado de Sé&o
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Paulo. Porém, a tendéncia deste setor é se desenvolver, tendo em vista a
crescente tecnificag@o e profissionalismo dos produtores, levando alguns
a especializarem-se nesta atividade (Giorgetti, 1991).

O sistema de producdo de mudas em recipientes coletivos baseia-
se em trés estruturas imprescindiveis ao bom desenvolvimento desta
atividade: as estruturas de protecdo, os substratos e as bandejas
coletivas.

Com a utilizacdo deste sistema, o produtor tera um maior
investimento inicial, refletindo no valor da muda produzida. Contudo, este
aumento é questionavel, jA que existem inUmeras vantagens neste
sistema quando comparado aos demais (Tessarioli Neto, 1994).

Bandejas coletivas

A utilizacdo de bandejas coletivas € uma das principais inovacdes
no sistema de producdo de mudas de hortalicas. Quando foi introduzida
no Brasil, ha quase vinte anos, ela j4 era utilizada comercialmente nos
Estados Unidos e Europa (Minami, 1994).

Fabricadas em pléastico (polipropileno fotoestabilizado) ou isopor
(poliestireno expandido), as bandejas podem ser definidas como
canteiros “moveis”, com células individuais em formato piramidal
invertida. As bandejas de isopor possuem um efeito isolante térmico mais
eficiente, possibilitando um melhor desenvolvimento das mudas, mesmo
em condicdes de temperaturas adversas (Tessarioli Neto, 1994).
Portanto, detalhar-se-a mais sobre elas, apesar de muitas das
particularidades descritas a seguir servirem para ambas.

Atualmente, no comércio, existem bandejas de isopor com
diferentes nimeros de células e profundidades. Porém, a maioria possui
as dimensdes em torno de 680 mm de comprimento e 340 mm de
largura, é leve, resistente a umidade e com um orificio na parte de baixo
de cada célula (Fig. 4), permitindo uma poda do sistema radicular, por
meio do vento e da luz, quando o mesmo alcanca o orificio inferior, ou
seja, sofre uma poda ou secamento natural das pontas das raizes. Como
ndo existe contato com operador ou ferramenta, a possibilidade de
contaminacao fitopatogénica diminui.
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FIG. 4. Bandeja de isopor.
Fonte: Embrapa [199-].

Dentre os modelos mais comuns encontrados no comércio (Fig. 5),
estdo o de 288 células e 47 mm de profundidade, que é indicado para
acelga, alface, almeirdo, beterraba, brécolos, chicéria, couve, couve-flor,
couve-chinesa, repolho, mostarda e fumo; de 128 células e 60 mm de
profundidade, para abébora, aipo (salsdo), berinjela, ervilha, espinafre,
feijdo-de-vagem, jil6, melancia, meldo, moranga, morango, pepino,
pimenta, pimentdo, quiabo, tomate, cana-de-aclcar, citrus, fumo,
maracuja, varias ornamentais, péssego e pinus; de 128 células e 120 mm
de profundidade, para café, citrus, eucalipto, maracuja, ornamentais,
péssego, pinus e seringueira; e de 72 células e 120 mm de profundidade,
para algaroba, cacau, jojoba, maméao, ornamentais, seringueira e urucum
(Minami, 1994).
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FIG. 5. Modelos de bandejas de isopor.
Fonte: Eucatex (1995).

De acordo com o que esta acima citado, percebe-se que as mudas

de algumas espécies podem ser produzidas em diferentes tipos de
bandejas. A escolha depende muitas vezes da disponibilidade do tipo de
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bandeja pelo produtor e, em alguns casos, de uma particularidade no
sistema de producéo.

Vale ressaltar, que existem outros tipos de bandejas, com outros
numeros de células e profundidades, como por exemplo: bandejas de 242
e 284 células e bandejas com profundidade de 150 mm.

As células das bandejas sdo preenchidas com o0 substrato
comprado pronto ou produzido na propriedade, de acordo com os
procedimentos comentados anteriormente, no item substratos. O
enchimento deve ser feito de maneira que o substrato ndo fique
compactado, pois pode acarretar problemas futuros, tanto ao
desenvolvimento do sistema radicular quanto a irrigacdo. Uma maneira
pratica, é retirar o excesso de substrato com uma régua ou um pedaco de
madeira lisa.

Ap6s o enchimento das bandejas, faz-se a marcacdo dos locais
onde serdo colocadas as sementes, cuja profundidade dependera do
tamanho da semente. Coloca-se de uma a quatro por célula, recobrindo-
as, em seguida, com o mesmo substrato. E importante mencionar que
existem maquinas apropriadas para fazer a marcacdo (“gabaritos”) e
semeio, e que o nimero de sementes utilizadas dependera do método de
semeio, mecanizado ou manual; da semente ser peletizada ou néo; do
tamanho da semente; e logicamente do vigor e poder germinativo. A
utilizacdo de sementes peletizadas facilita 0 semeio, principalmente, de
sementes pequenas, porém, é de custo mais elevado.

Dentro da estrutura de protecdo, as bandejas sdo colocadas uma
ao lado da outra e apoiadas num suporte, no minimo, a 30 cm acima do
nivel do solo (Fig. 6). O suporte pode ser de madeira, ferro (“t"), ou
aluminio. Sendo este Ultimo o mais indicado, devido a sua durabilidade,
principalmente quanto a corrosdo, e ser menos aspero, o que facilita o
manuseio e aumenta a vida util da bandeja.

FIG. 6. Suporte para bandejas.
Fontes: Embrapa [199-]; Eucatex (1985).
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A irrigacdo por meio de microaspersores € considerada uma boa
opcao, para os sistemas de producdo de mudas de médio e grande porte.
Porém, para um sistema de menor porte, a irrigacdo pode ser realizada
com regador de crivo bastante fino, ou seja, os furos devem ser os
menores possiveis, para que a pressdo do jato d’agua sobre a bandeja
seja minima e ndo provoque a remocao do substrato e aprofundamento
e/ou remocgédo das sementes.

Ter um manuseio adequado da irrigacdo é de fundamental
importancia para um sistema de producdo de mudas. Provavelmente,
esta é a parte do manejo mais dificil de ser realizada com perfeicéo,
principalmente para os produtores pouco tecnificados.

N&o pode haver falta d’agua em nenhuma fase da formacdo das
mudas, pois acarretaria sérios prejuizos, como: reducdo da porcentagem
de germinacdo e emergéncia, desenvolvimento reduzido das mudas e,
conseqiientemente, maior tempo para sua formacdo, entre outros.
Porém, o excesso de agua causa problemas na germinacéo,
desenvolvimento do sistema radicular, bem como promove a lavagem
dos nutrientes existentes no substrato. Portanto, deve-se manter um nivel
adequado de &gua, por meio de uma irrigacdo uniforme e leve, ou seja,
bem distribuida e com gota de menor tamanho possivel. Em locais mais
frios e/ou de pouca ventilagdo, o nimero de irrigacbes diarias € menor,
normalmente duas. Todavia, em regides mais quentes e/ou de ventilagdo
maior, sao realizadas trés irrigacdes diarias. O numero preciso depende,
logicamente, do bom senso e de uma boa observa¢do, por parte do
produtor. O importante é que sejam feitas com maior freqiiéncia e com
menor volume de agua.

Durante o desenvolvimento das mudas, pode ocorrer um
esgotamento de nutrientes, principalmente do nitrogénio, ocasionando
sintomas de deficiéncia. Para a corre¢cdo da deficiéncia, ou mesmo como
reforco, faz-se a aplicacdo de uréia a 0,5%, através da &gua de irrigacéo
ou por via foliar, com pulveriza¢des especificas.

Quando as mudas iniciarem a formacéo das folhas definitivas, faz-
se o0 raleamento, com uma tesoura ou com a unha. As plantulas
eliminadas nunca devem ser arrancadas, ou seja, puxadas. Deve-se
eliminar o excesso, deixando-se uma muda por célula. Em alguns casos,
esta operacdo necessita ser repetida, devido ao nimero excessivo de
sementes semeadas por célula ou a desuniformidade de germinacéo.

O transplantio deve ser realizado quando as mudas apresentarem
de duas a quatro folhas definitivas, dependendo da espécie.

De trés a dois dias antes, deve-se diminuir a irrigacdo de forma
gradual, mas sem comprometer a qualidade das mudas. Porém, de seis a
oito horas antes, deve ser realizada uma irrigagdo para facilitar a retirada
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das mudas da bandeja e propiciar uma maior turgidez, no momento do
transplantio.

No transplantio, deve-se ter o cuidado de ndo enterra-las demais,
sendo aconselhavel deixar visivel ou quase visivel a superficie do
substrato junto ao colo da planta (Fig. 7). Em seguida, faz-se uma
compressdo em torno da muda.

As bandejas devem ser desinfestadas ap6s cada utilizagéo,
mergulhando-as em uma solucdo de agua sanitaria a 2% (para cada litro
de agua, 20 ml de agua sanitaria), por um periodo de pelo menos duas
horas, com posterior lavagem em agua corrente, para retirar 0 excesso.

Apés a desinfestacdo, devem ser guardadas em local protegido do
sol, da chuva, de roedores e de outros elementos que possam danifica-
las até sua reutilizagéao.

A producdo de mudas de hortalicas em bandeja de isopor possui
inimeras vantagens em relacdo a producdo de mudas tradicional e em
recipientes individuais, entre as quais: raizes e mudas mais vigorosas e
saudaveis; mudas uniformes, com tamanho adequado e perfeito equilibrio
entre area foliar e raizes; menor risco de transmissao de doencgas, pragas
e sementes de plantas daninhas; reducdo do choque (danos) de
transplantio; alto indice de pegamento no campo; diminui¢cdo do trabalho
de plantio, com economia de sementes, substrato, fertilizantes,
defensivos e agua; reducdo da mao-de-obra e de transporte de mudas;
reducdo dos custos; economia de espaco; melhor programacdo do
plantio; é reutilizavel; o local é fixo, ndo havendo necessidade de mudar o
canteiro; condicdes de trabalho mais confortaveis, higiénicas e seguras,
diminuindo a fadiga para o trabalhador; melhoria da qualidade do produto
final.

FIG. 7. Plantio de mudas
Fonte: Eucatex (1985).
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