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RESUMO: Com a expansdo do setor
sucrodcooleiro, solos agrupados em diferentes
classes de capacidade de uso tém sido incorporados
a0 processo produtivo. A disponibilidade hidrica para
a cultura é dependente do mangjo adotado e dos
aributos do solo relacionados aos processos
pedogenéticos. O presente trabalho objetivou avaiar
agua disponivel para a cultura da cana-de-aglcar em
um Latossolo Vermelho-Amarelo Distréfico e um
Cambissolo Hplico Th Distréfico, no municipio de
Goianésia, GO, com base no estudo das curvas
caracteristicas de agua no solo e no intervalo hidrico
o6timo. Em cada unidade de solo coletaram-se
amostras indeformadas nas profundidades de 0-5,
10-15 e 30-40 cm para andlises dos atributos fisico-
hidricos. O Cambissolo Héplico apresenta maior
disponibilidade de &gua para a cultura da Cana de
AcUcar nas profundidades de 0-5, 10-15cm em
relacdo ao Latossolo Vermelho-Amarelo.

Palavras-chave: curva de retencdo de &gua,
Intervalo Hidrico Otimo

INTRODUCAO

A necessidade mundial por fontes alternativas de
energia coloca o Brasil em posicdo de destaque em
relacdo a producdo de etanol, o que tem levado a
expansdo geografica da cultura da cana-de-agUcar.
Com a grande demanda por novas areas para a
implantagdo desta cultura, solos agrupados em
diferentes classes de capacidade de uso estdo sendo
incorporados a0 processo  produtivo  (Severiano,
2007).

A disponibilidade hidrica do solo para acultura é
dependente do mangjo adotado e dos atributos do
solo relacionados a0 seu processo pedogenéticos
(Beutler et al., 2002). Assim, a resposta das plantas

a0 estresse hidrico é diferenciada em funcdo de
atributos intrinsecos do solo.

Na avaiacdo da disponibilidade hidrica dos solos
para plantas sdo amplamente utilizadas as curvas
caracteristicas de agua no solo, que ilacionam o
contelido de &gua com o potencia matricial no solo.
Por outro lado, quando a aeracdo do solo é
inadequada, ou anda, quando a ressténcia a
penetracdo limita o crescimento radicular, a agua
prontamente disponivel pode ser reduzida (Silva et
d., 2001), o que faz do Intervdo Hidrico Otimo
(IHO) um indicador mais sensivel as dteragOes
estruturais do solo.

O presente trabaho objetivou avadiar a &gua
disponivel para a cultura da cana-de-agUcar instalada
em Laossolo Vermeho-Amarelo Distréfico e
Cambissolo Héplico Tb Distréfico, em Goianésia,
GO, baseado em estudos das curvas caracteristicas
de &gua no solo e Intervalo Hidrico Otimo.

MATERIAL E METODOS

O trabalho foi desenvolvido em areas da empresa
Jdles Machado SA. (Goianésa, GO). Foram
selecionas areas experimentais em Cambissolo
Haplico Tb Digrofico textura média (CXvbhd) e
Latossolo Vermeho-Amarelo Distréfico  textura
média (LVAd) (Embrapa, 2006), cultivados com
cana-de-acUcar em sistema convenciona de preparo
do solo com uma aragdo a 25 cm de profundidade e
duas gradagens superficiais.

A amostragem foi redlizada antes do primeiro
corte do canavia, coletando-se, em cada solo, 12
amostras indeformadas, nas profundidades de 05,
10-15 e 30-40cm, sendo Ultima localizada
abaixo da camada cultivada do solo. Os pontos de
amostragem foram localizados nas entrelinhas da
cultura, totalizando 36 amosiras.
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Na determinacdo das curvas caracteristicas de
&ua no solo, as amodtras foram inicidmente
saturadas e submetidas as tensdes matriciais de 2, 4,
6, 10, 33, 60, 80, 100, 500 e 1.500 kPa (Embrapa,
1997). Na sequiéncia, as amostras foram submetidas
a0 teste de penetrometria utilizando um penetrGmetro
de bancada MARCONI, modelo MA 933, dotado de
variador eletrobnico de velocidade e sistema de
registro de dados, segundo Tormena et a. (1998).
Apés a redlizagcdo dos ensaios, as amostras foram
secas em estufa, a 105°C, por 48 horas, para a
determinacdo da densidade do solo (Ds).

Para obtencdo das curvas caracteristicas 0s
contetidos de &gua no solo @) foram gustados de
acordo com a tensio da agua no solo (?n),
considerando como capacidade de campo (?cc) o
contetido de &gua no ponto de inflexdo da curva
caracteristica de agua no solo (Mdlo et d., 2002).

O Intervalo Hidrico Otimo (IHO) foi obtido
determinando-se: a porosidade de aeracéo adequada
a0 desenvolvimento da cultura (?pa), obtida pela
formula: qp, = (\/TP- 0,1) (Silva et d., 2001) e os
contetidos de &gua no solo na capacidade de campo
(?cc); no ponto de murcha permanente (?pwp),
considerado como sendo o contetido de agua retido a
tensdo de 1500 kPa; e correspondente a resisténecia a
penetracdo de 2,5 MPa (?rp) (Camargo & Alleoni,
1997).

RESULTADOSE DISCUSSAO

Observa-se  peda andlise das curvas
caracteristicas de agua no solo uma maior retencdo
de &ua no CXvbd em todas as profundidades, para
baixas tensbes (Figura 1), o que segundo Jaccoud &
Castro (1976) se deve a0 maior guste entre as suas
particulas, o que leva a0 aumento das tensbes de
agua no solo. Esse fato, confirmado por observacdes
de campo, promove melhores condicbes para o
desenvolvimento da cultura durante periodos de
veranico, e ainda promove maor disponibilidade
hidrica no inicio da estacdo seca, fazendo com que a
cultura sob estas condigcbes sofra déficit hidrico
muito depois em relacdo as areas de Latossolos.
Esta caracteristica do Cambissolo em estudo,
detectada pelos agricultores ainda que de forma
empirica, impulsionou as exploragdes canavieiras na
regido, particularmente na area de estudo onde o
recobrimento da paisagem com esses solos €
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representativo, conforme apontado no levantamento
de solos realizado pela Embrapa (1981).

Segundo Silva e da. (2001), o mango do solo
promove ateracbes em véios atributos fisicos, os
quais interagem entre si, com conseguiente ateracéo
no ambiente de crescimento das plantas.
Considerando que aém dos contetidos de &gua no
solo na capacidade de campo e no ponto de murcha
permanente a disponibilidade hidrica do solo para as
plantas € influenciada pela disponibilidade de oxigénio
e pela resisténcia mecanica ao sistema radicular,
também foi determinado o intervao hidrico 6timo
(IHO) conforme Silvaet d.; (1994) (Figura?2).

Nas profundidades de 05 e 10-15 cm do CXvhd
e em todas as profundidades avaliadas no LVAd, o
limite superior e inferior de &gua disponive no solo
fol ?cc € ?pmp, O que reflete a boa qualidade fisica
desses s0los nestas profundidades apds o
revolvimento (Silva et d., 2001). Na profundidade
de 30-40 cm do CXvhbd o interva o de &gua disponivel
€ afetado, ja que aresisténcia a penetragcdo assume
vaor limitante (?rp) estando 0 solo com umidade
proximo do ponto de murcha permanente o que pode
ser sintoma de adensamento natural desse solo
(Figura 2A), refletindo aimportancia do revolvimento
superficial deste solo.

Desta forma, em termos de disponibilidade hidrica
para a cultura, observa-se pelo comportamento c
Intervalo Hidrico Otimo (Figura 2) uma superioridade
do CXvbd nas profundidades de 0-5 e 10-15cm.
Para a profundidade de 30-40cm os solos tém
comportamento semel hante.

Portanto, a caracterizacdo fisico-hidrica do solo,
realizada através do IHO subgdia observacOes de
campo redizadas por técnicos do  setor
sucroalcooleiro da regido de que os efeitos da
sazondidade climética na cultura da Cana de Aclcar
€ amenizado em areas de Cambissolo.

CONCLUSOES
O Cambissolo Héplico apresenta maior
disponibilidade hidrica nas profundidades de 0-5 e 10-

15 cm em relagdo ao Latossolo Vermelho-Amarelo.
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Figura 1. Curva caracteristica de &gua [conteido de &gua no solo (U) em funcéo do potencid matricia
(?m)] no Cambissolo Haplico Th Distréfico (CXvbd) e no Latossolo Vermelho-Amarelo Distrofico
(LVAd) nas profundidade de G5, 10-15 e 30-40 cm, cultivados com cana-de-agUcar, no municipio de
Goianésia, GO.
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Figura 2. Variaggo do contelido de dgua no solo (?, dm® dm™®) para os limites criticos de ponto de
resisténcia do solo a penetracdo (?zp), ponto de murcha permanente (?pvp), Capacidade de
campo (?cc) e porosidade de aeracdo (?pa), Nas profundidades de G5, 10-15 e 30-40 cm do
Cambissolo Haplico Tb Digtroéfico (CXvbd) (A) e do Latossolo Vermelho-Amarelo Distréfico
(LVAd) (B). IHO: intervao hidrico 6timo.



