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COMPARACAO ENTRE A ERODIBILIDADE
MEDIDA DIRETAMENTE E A ESTIMADA PELO
METODO NOMOGRAFICO EM LATOSSOLO
AMARELO TEXTURA MUITO ARGILOSA'

Raimundo Cosme de Oliveira Junior?
Benjamin Fernandez Medina®

RESUMO: A erodibilidade (fator K) de um Latossolo Amarelo
textura muito argilosa do municipio de Manaus, obtida a partir
de dados de perdas de solo (A), medidas em parcelas experi-
mentais mantidas descobertas, provocadas por chuva natural,
cuja erosividade (fator R) foi calculada com base em registros
pluviograficos para o periodo de 1983-1985, foi comparada
com aquela estimada pelo método nomografico de Wischmeier
& Smith. O resultado mostrou que a diferenga de 0,070 entre o
valor K medido diretamente e o estimado pelo nomograma néo
é significativa, o que podera tornar o método nomografico num
instrumento eficaz e pratico para determinar a erodibilidade do
solo sob consideracao.

Termos de indexagdo: erodibilidade, nomograma, perdas de
solo.

1 Trabalho realizado no Campo Experimental do CPAA-Manaus, com recursos do
PNP-DENDE.

2 Eng. Agr. MSc. - EMBRAPA-CPATU - Caixa Postal 48, Belém, PA. CEP 66.017-970.

3 Consultor Convénio ICA/EMBRAPA.



COMPARATION BETWEEN THE ERODIBILITY
MEASURE DIRECTLY AND THE ESTIMATED FOR
NOMOGRAPH METHOD IN YELLOW LATOSOL
VERY CLAYEY TEXTURE

ABSTRACT The erodibility (K factor) of a very clayey yellow
latosol in Manaus (AM) municipality obtained from soil-loss (A)
data measured on experimental bare plots, caused by natural
rainfall, whose erosivity (R factor) was calculated from
pluviograms for the period 1983-1985, was compared to that
estimated for the same soil using the Wischmeier & Smith
nomograph. Results showed that the difference between values
from both methods (0.070) is within a range of confidence that
makes the nomograph an efficient and practical tool for
estimating erodibility of the considered soil.

Index terms: erodibility, nomogram, soil loss.

INTRODUCAO

A equagio universal de perdas de solo (EUPS), desenvol-
vida por Wischmeier et al. (1971), é formada pela relagdo A= RKLSCP,
onde A ¢é a perda de solo, R ¢ o fator de erosividade ou potencial erosivo
das chuvas, K ¢ o fator de erodibilidade ou o grau de vulnerabilidade
dos solos & erosdo, L é o fator comprimento de rampa, S é o fator grau
de declividade, C ¢ o fator cobertura do solo ¢ P € o fator préticas de
conservagio. A EUPS é o modelo mais amplamente conhecido para
prognosticar a erosdo em termos quantitativos. Entretanto, sua utiliza-
¢d0 em muitas partes do mundo tem estado limitada pela falta de dados
da erodibilidade do solo (fator K na equagdo).

O uso de parcelas padrdes de 22,0 x 3,5m, sob chuva natu-
ral, é o método mais desejavel para medir a erodibilidade do solo, po-
rém, por necessitar de varios anos para se obter um valor médio de K
confiavel, muitos o consideram um método pouco pratico. Dai terem
surgido duas alternativas para se estimar de forma rapida este fator da
EUPS: (a) mediante o uso de equag3es empiricas ou nomogramas; ¢, (b)
empregando simuladores de chuva, nos quais é possivel controlar a in-
tensidade da precipitagio € o tamanho das gotas de agua.



No Brasil, varios pesquisadores tém utilizado o nomogra-
ma de Wischmeier et al. (1971), com resultados pouco satisfatdrios.
Henklain & Freire (1983), utilizando o método nomografico, obtiveram
valores de erodibilidade menores do que quando utilizaram chuva natu-
ral ou simulada para solos com baixos teores de silte mais areia muito
fina, razdo pela qual ndo recomendam o uso do nomograma para os
latossolos do Estado do Parana. Resultados semelhantes foram obtidos
por Martins Filho & Silva (1985) em Latossolo Vermelho-Amarelo do
Estado do Ceara. Os autores atribuiram o baixo valor de K obtido pelo
nomograma a alta permeabilidade e baixo teor de silte mais areia muito
fina do solo.

Considerando a alta representatividade do Latossolo Ama-
relo textura muito argilosa no Estado do Amazonas, realizou-se esse
estudo visando comparar a erodibilidade do solo obtida diretamente no
campo com aquela estimada pelo método nomografico, como uma ma-
neira de avaliar a confiabilidade deste tltimo para estimar esse parame-
tro do solo.

MATERIAL E METODOS

No periodo 1983 a 1985, foram medidas perdas de solo em
duas parcelas de 22,0 x 3,5m, permanentemente descobertas, com incli-
nagdo de 6,8 ¢ 7,2%, localizadas no Campo Experimental do Centro de
Pesquisa Agroflorestal da Amazonia Ocidental - CPAA, em Manaus.

A erodibilidade do solo (fator K) foi calculada pela relagdo:
K = A/R em t.ha.h.ano/ha.MJ.mm, ‘

onde A ¢ a perda de solo em t/ha e R ¢ o fator chuva ou erosividade em
MJ .mm/ha h.ano.

Os valores de A foram ajustados a declividade da parcela
padrdo (9%), utilizando-se a relagdo dada por Dourojeanni & Paulet
(1967):

S = (0,52 + 0,365 + 0,0552)/8

onde S € a relagdo entre as perdas de solo de um campo com uma decli-
vidade § e as de outro com 9% de declividade.



A erosividade (fator R) para cada ano foi computado se-
guindo a metodologia de Wischmeier & Smith (1965), modificada por
Cabeda (1976).

A erodibilidade (fator K) estimada pelo método nomografi-
co, para o solo em questdo, no valor de 0,080 t.ha.h.ano/ha.MJ.mm foi
obtida do trabalho de Leite & Fernandez Medina (1984).

A significancia dos dados foi testada através do feste ¢, ao nivel de 1%,
segundo Snedecor (1959).

RESULTADOS E DISCUSSAO

Os valores de perdas de solo (A), assim como os fatores de
chuva (R) ¢ de erodibilidade (K), medidos € estimados, sdo mostrados
na Tabela 1. Observa-se que n3o hi uma relagfio direta entre R ¢ A, o
que determinou, por sua vez, variagdes no valor de K, medidas nos dife-
rentes anos. De acordo com Wischmeier & Smith (1978), a taxa de
erosdo de um solo ¢ influenciada pelas caracteristicas de cada chuva
individual, a precipitagdo anterior ¢ a energia total das chuvas desde a
ultima operagdo cultural. Variagdes no valor de K para um mesmo solo
tém sido observadas também por outros pesqulsadores (Cassol et al.
1981; Tavora et al. 1985).

A comparac¢io dos valores médios de K medido (0,01) e
estimado (0,08), este mostrado na Fig. 1, ndo proporcionou diferengas
significativas, como as observadas por Henklain & Freire (1983) e
Martins Filho & Silva (1985), os quais constataram que o método no-
mografico subestimava bastante a erodibilidade quando determinada
diretamente. Em relagdo a confiabilidade do método nomografico,
Wischmeier & Smith (1978) relatam que valores de K medidos, varian-
do numa faixa bastante ampla (0,03 a 0,69), 65% dos dados utilizando
o método nomografico diferiram dos medidos diretamente em menos de
0,02, e que 95% o fizeram em menos de 0,04. Neste estudo, o teste ¢ ndo
foi significativo ao nivel de 1% de probabilidade (1,09), para a diferenca
entre os valores medidos € estimados do fator K, demonstrando a neces-
sidade de maior nimero de anos de coleta de dados.



TABELA 1. Valores de perdas de solo (A), erosividade ou fator chuva
(R) e erodibilidade (K) medido ¢ estimado pelo método
nomografico, em Latossolo Amarelo muito argiloso de

Manaus, AM.
Perdas de Fator chuva Fator erodibilidade
Anos solo (A) R) K)
t/ha MJ.mm/ha.h.ano  t.ha.h.ano/ha. MJ.mm
Medido Estimado
1983 140,2 16.675,9 0,008a 0,080a
1984 2291 14.453,1 0,015a 0,080a
1985 1123 15.658,7 0,007a 0,080a
MEDIA 160,5 15.595,9 0,010a 0,080a
Teste ¢ significativo a 1%.
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FIG. 1. Nomograma de Wischmeier & Smith (1971) utilizado para

estimar a erodibilidade de solos (Fator K).



CONCLUSAO

Os resultados obtidos permitem concluir, preliminarmente,
que a diferenga (0,070) encontrada entre as médias do fator erodibilida-
de (K) em ambos os métodos estudados, situa-se dentro de faixa de con-
fiabilidade, o que podera tornar o método nomografico num instrumento
util e pratico para estimar a erodibilidade em Latossolo Amarelo textura
muito argilosa, o que, por sua vez, traduzir-se-a em economia de tempo
¢ de recursos.
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