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QUEBRAMENTO DO COLMO EM MILHO

Paulo César Magalhdes'
Ricardo Magnavaca'
Aantonio Carlos de Oliveira'

A meta final do melhorista de milho € obter uma planta com colmo resistente, ca-
paz de manté-la em pé até a colheita, além de outros caracteres agrondmicos desejaveis.
Muitas dessas caracteristicas vém sendo melhoradas através de um programa sistemati-
co de selecdo de plantas. No entanto, o problema relacionado com a resisténcia do col-
mo ao quebramento tem perturbado bastante os pesquisadores envolvidos com o melho-
ramento do milho. Esse problema ocorre, geralmente, no final do ciclo, quando o col-
mo parece ndo ser capaz de sustentar a espiga, ocasionando a quebra da planta. O col-
mo contém uma considerdvel reserva de fotoassimilados, os quais podem ser transloca-
dos para a espiga, quando a fonte de assimilados ndo € suficiente, condi¢do verificada
especialmente durante o periodo de senescéncia da planta. Isso pode acarretar o enfra-
quecimento do colmo, tornando-o susceptivel ao quebramento. Esse enfraquecimento
do colmo ocorre principalmente em materiais com drenos fortes, os quais sdo capazes
de provocar uma carreagao considerdvel de fotoassimilados para a espiga, sobretudo no
periodo final de enchimento de grios, quando é alta a demanda da espiga.

Com o objetivo de estudar as causas do quebramento do colmo em plantas de milho
e determinar parimetros fisiologicos que ajudem na interpretacdo desse fendmeno, foi
conduzido um ensaio na area experimental do CNPMS, em Sete Lagoas, MG, durante
os anos agricolas 88/89 e 89/90. Foram utilizados 8 materiais no ano agricola 1988/89 e
10 no ano agricola 1989/90, entre gendtipos resistentes e susceptiveis a0 quebramento.

! Eng, -Agr., Ph.D., EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo (CNPMS), Cx.Postal 151, 35700 Sete Lagoas, MG.
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Os gendtipos resistentes foram: Contimax 133, Dina 46 e Ag 106, enquanto que os sus-
ceptiveis foram: CMS 351, CMS 352, CMS 353, CMS 354, BR 201 M, Agromen 2012 e
Ag 104. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com trés repetigbes. As ava-
liagdes iniciaram-se 10 dias apés a polinizagdo e constaram de amostragens periddicas
de: altura da planta, peso seco (das folhas, colmo, penddo, espiga, internodio abaixo da
espiga), porcentagem de agiicares soliveis no intern6dio e cortes citolégicos no colmo.
No final do ciclo foram avaliados: porcentagem de quebramento e producio.

Os resultados referentes ao ano agricola 88/89 indicaram um baixo indice de quebra-
mento em todos os materiais (Tabela 1). Particionamento de fotoassimilados foi normal
e os cortes citologicos, inconclusivos. Ja no ano agricola 89/90, o particionamento de foto-
assimilados foi distinto nos materiais estudados. Para melhor interpretacio dos resultados,
tomou-se a média do grupo de genotipos susceptiveis & quebra do colmo e aqueles resis-
tentes (Figuras 1 e 2). Nota-se, pela Figura 1, que os gendtipos resistentes ao quebramen-
to apresentaram. maior peso seco do colmo que os susceptiveis. Na Figura 2, observa-se
o teor de agucar solavel no colmo, onde pode-se notar que no final do ciclo ha uma ten-
déncia de os materiais resistentes apresentarem maior teor de agiicar solivel que os sus-
ceptiveis. Ressalte-se que o quebramento do colmo acontece exatamente no final do ci-
clo do milho. O indice de quebramento foi bem elevado e distinto entre os materiais estu-
dados (Tabela 2).

O quebramento do colmo pareceu ser uma caracteristica influenciada pelo ambien-

te, podendo ou nao ocorrer, dependendo do ano agricola. Quando ocorreu, pdde ser as-
sociado a relagdo fonte/dreno da planta.

TABELA 1. Dados médios de produgio de grios, porcentagem de quebramento, altura
da espiga e indice de espiga. Ano agricola 88/89.

Producio Cucbramento Altura Indice
Gendtipos de grics (%) da espiga de
(kg/a) (m) espiga
ER 201 M 7.031 a' 3,46 ab 1,26 & 136a
ConL 133 6.940 a 0,0 b 1,46 a L0T b
Agrom. 2012 6.654 a 0,79 ab 1,19 3 L13b
CMS 353 5746 a 2,91 ab 1,222 1,01 b
CMS 351 4.617 a 878a 1,08 a 1,04 b
Dina 46 4.540 a 0,43 b 1,213 1,00 b
CMS 352 4.077 a 1,26 ab 1,18 a 1,02 b
CMS 354 3,800 a 4,14 ab 1,07 a 097 b
CV (%) 20,91 1270 1399 6,06

! Médias seguidas pela mesma letra nio diferem entre si ao nfvel de 5% de probabilidade pelo teste de Tuckey.
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TABELA 2. Dados médios de quebramento do colmo (%) e produgio de gréios (kg/ha). Ano agricola 89/90,

PESQUISA EM ANDAMENTO ——

Gendilipos Cuebramento do colmo Produglio de grilos
(%) (kg/ha)
CMS 352 93,02 2} 4013 a
AG 104 T7,00 ab 3287 a
CMSs 354 75,57 ab 3170 a
CMS 351 59,43 ab 2475 a
CMS 353 51,50 be 3,827 a
Agromen 2012 43,10 bed 3315 a
Dina 46 3307 cd 4,402 a
BR 201 M 29,77 cd 4,398 &
Contimax 133 2587 od 3203 a
Ag 106 1643 d 3,830 a

CV (%) 22,69 23,56

! Médias seguidas pela mesma ketra nfo diferem entre si a0 nivel de 5% de probabilidade pelo teste de Tackey.
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Flgura 1. Peso seco do colmo duronte o periodo
de enchimento de grdo.
FIGURA 1. Peso seco do colmo durante o perfodo de enchimento de grio.
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Figura 2. Porcenfogern de actcores sokiveis no internodio
durente o enchimento de grdo

FIGURA 2. Porcentagem de agficares soltveis no internodio durante o enchimento de grios.
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